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360° 
NAUTICAL EXPERTISE

MC2ジャイロスタビライザーは2017年、Quick spa
にM&Aされて以来、QuickEngineeringチームによ
って開発された新製品ブランドとして国際的な再スタ
ート致しました。
現在、MC2Quickジャイロは、海外市場における多
国籍企業の協力と経験により、100%自社の製品
にて組み立てられます。



5QUICK SPA  -  ITALY HEADQUARTER

航海機器の製造における世界的リーダーである
QUICKSpAは、ボートオーナー、そしてヨットマンに
最高の品質保証を提供する信頼できるサプライヤ
ーです。
 Quick SpAは、110か国以上で適格なサポート
サービスを実施、そして保証をいたします。
 同社は、1980年代初頭から業界で得た経験を
活かして、1992年にマリン業界での事業拡大を
開始いたしました。
 Quick SpAの生産および管理本部は、
30,000平方メートル（322,917平方フィート）
に広がっています。 同社の製造機械は、2003年
にM&Aを行った本社に隣接する金属加工工場
"CATTsrl"に集中しています。 この運営体制によ

ニの産生ムタスカ、め高を質  品の品製は社同、り
ーズに積極的に対応し、特定の顧客の要求に応
じて新しいアイテムを作成し、とりわけMADE 
INITALYの卓越性を実証することができました。
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LET YOUR LIFE BE PERFECT
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MC2クイックジャイロジャイロスタビライザーはボ
ートの横揺れを95%まで減らすことができ、滑
走中そして停止時に於いてとても効果的です
。 MC2クイックジャイロスタビライザーは、小型
のデイクルーザーやセンターコンソール、そしてス
ーパーヨットに至るまで、お客様のあらゆるニー
ズを満たすように設計されており、新艇へのイ
ストール、および既存艇へのインストールなど
特別な制限はありません。
MC2QuickGyrosは独自の機能を提供し、
パフォーマンスの向上と最大限の安全性を保
証するための継続的な研究の結果から誕生し
ました。
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RAPID “SPOOL UP”!

とても早い「回転上昇率」︕
MC2Quickジャイロを搭載することにより、快適
さを最も早く向上させることができます。X2DC最
小モデルの場合、わずか約8分でロール軽減が
開始され、約10分後にはロールが除去されます
。（95%）。中型サイズのMC2Quickジャイロ
は平均約15分でロール軽減が開始します。

騒音レベルが非常に低く、船内における生活に
支障を来さないための妥協のない快適さが得ら

れます。
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横揺れゼロ、最大限の快適性
どのような状況でも、どのようなボートでも可能です

GYRO OFF GYRO ON
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MC2MobileAppをダウンロードして、スタビライザのパフォーマンスを記録しましょう
。MC2MobileAppでは、ロール削減率、快適向上性を確認できます。
MC2MobileAppは、スマートフォンやタブレット（iOS、Android）にインストー
ルできます。
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FLYWHEEL

ROTATING BASE PLATE

ROTATION MOVEMENT 

PRECESSION MOVEMENT

OLEODYNAMIC COMPONENT

SILENT BLOCK

BEARINGS ON
HORIZONTAL AXIS

水平軸回転システムにより、ベアリングの機
械的応力と摩擦が減少し、熱出力が低下
します。  MC2 Quick Gyroは自然散逸
システムであるため、水冷システムとは異な
り、ウォーターポンプや海水入口は必要あり
ません。



11

より少ないストレス、そして多くの利点
水平軸フライホイール

MC2クイックジャイロフライホイールは水平軸を中心に回転し、軸受の重量を均
等に分散します。これは、下部軸受で動作する垂直軸を持つ他メーカーモデル
とは異なります。
重量の分散が良好であるため、必要な回転と労力が少なくなり、安定性が向
上します。
これらの利点により、製品の設置が容易になり、メンテナンスの必要性が軽減さ
れます。また、ウォーターポンプや海水の追加摂取も必要ありません。
設置室内の適切な換気空調システムを使用することにより、ジャイロスタビライ
ザーの適切な動作と最大限のパフォーマンスが保証されます

つまり、軸受への負荷が少ない場合、得られる利点があります。 それは質量
をより高い重量にすることが可能になり、回転数の低減につながります。
これらの利点は、製品の機能性と耐久性には不可欠です。
•迅速な「回転上昇率」
•発熱の低減
•低メンテナンス性
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EVERY BOAT IS 
THE RIGHT ONE 
FOR A 
QUICK GYRO

MC2ジャイロは2つのシリーズのモデルから選択できます。
X DCシリーズ:12VDCドライバー内蔵仕様
X ACシリーズ:120VAC 外部ドライバー仕様
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複数のユニットを設置
することで、MC2Quick
ジャイロは最大250トン
のボートを安定させるこ
とが可能です。
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THE COMFORT 
THAT MAKES 
YOUR 
BOAT GREAT

MC2クイックジャイロスタビライザーの取り付けには
制限がありません。10メートル未満のボートでも同様
です。
センターのコンソールボートや小型デイクルーザーに
は、DCモデル用に十分なスペースがあります。
ドライバー内蔵のX2、X3DCモデルのサイズは
42x42x48cm（16,5x16,5x18,5インチ）で、重量は
130kg（289lb）以下です。
MC2Quickジャイロは、あらゆる趣味や楽しみをより快
適にしす。ボートを安定させることは、もはや豪華ヨッ
トだけの利点ではありません。
これは誰もが利用できる付加価値であるのです。
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X DC 12V
イグニッションプルーフ

MC2クイックジャイロDCスタ
ビライザーはLCマリン認定
を受けております。
そのため、可燃性ガス周囲
環境下の使用に於いても
安全に保護されています。
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EASY INSTALLATION
BOTH ON NEW BUILD AND REFIT 

VANADIS 31M - CCN - MC2 X56 GREENLINE 39 - MC2 X7 PARDO 43 - MC2 REMOTE CONTROL 5”

MC2クイックジャイロはコンパクトで、どんな種類のボートにも簡単にインストールできる構造
になっています。 製品は機械的に固定し、電源装置に接続します。

ジャイロスコープの機能は、システムの2つの基本コンポーネントであるドライバーとコントロー
ルパネルによって制御されます。
インストールは認定されたクイックセンターによって行われる必要があります。
同社のテクニカルサポートは、各インストールが適切に実行されることで保証され、「クイック
·コミッショニング」によって適切な動作を保証します。
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LOW MAINTENANCE,
DIRECTLY ON BOARD

MC2 REMOTE CONTROL

MC2Quickジャイロスタビライザーは、他の機械と同様に、正常に動作するために定期的
なメンテナンスが必要です。
定期的なメンテナンスは、スタビライザーを取り外すことなく、船上で行うことができます。 
MC2QuickGyrosはカバーにより保護されていますが、真空封止されていないため、検査
がとても容易に行う事が可能です。
[RemoteControlタッチパネル]には、Quick認定のスタッフが定期的に行う必要のあるメ
ンテナンスに関する通知が表示されます。
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12Vシステム用XDCシリーズX2 and X3 DC, mini gyro stabilizers
extremely small dimensions

X DC SERIES

MC 2 X5 DC
12 Vdc
4800 RPM
1811 N·m·s
5560 N·m

MC 2 X7 DC
12 Vdc
4800 RPM
2174 N·m·s
6678 N·m

MC 2 X10 DC
12 Vdc
6000 RPM
3120 N·m·s
10342 N·m

MC 2 X13 DC
12 Vdc
4800 RPM
4185 N·m·s
12850 N·m

MC 2 X2 DC
12 Vdc
6000 RPM
551 N·m·s
2000 N·m

MC 2 X3 DC
12 Vdc
7000 RPM
643 N·m·s
3900 N·m

NEW

12VシステムのMC2Quick Gyro DCモデルは、より具体的に設定された製品
を提供することにより、ボートオーナーの高まるニーズを満たすように設計されてい
ます。 このシリーズには、DC12Vバージョンとして入手可能な最新のX2-X3モデ
ル、そしてX5-X7-X10-X13モデルが含まれます。
ドライバーが内蔵されたこれらのスタビライザーは非常に最先端であり、パフォーマ
ンスとプラグアンドプレイインストール用に設計されています。
 MC2 Quick Gyro X2およびX3は、小型のボートに取り付けられるように設計
されています。  
センターコンソールまたは小型のデイクルーザーに最適で、12VDCバッテリーにより
作動します。非常に軽量でコンパクトなデザインが特徴です。
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X AC SERIES

MC2 X25
200-240 Vac
4000 RPM
8293 N·m·s
25464 N·m

MC2 X30
200-240 Vac
4500 RPM
9878 N·m·s
30333 N·m

MC2 X40
200-240 Vac
3500 RPM
13132 N·m·s
40624 N·m

MC2 X56
200-240 Vac
3500 RPM
18000 N·m·s
55882 N·m

MC2 X10
12 Vdc
6000 RPM
3120 N·m·s
10342 N·m

MC2 X5
90-240 Vac
4800 RPM
1811 N·m·s
5560 N·m

MC2 X7
90-240 Vac
4800 RPM
2174 N·m·s
6678 N·m

MC2 X13
90-120 / 200-240 Vac
4800 RPM
4185 N·m·s
12850 N·m

MC2 X16
90-120 / 200-240 Vac
5000 RPM
5325 N·m·s
16350 N·m

MC2 X19
90-120 / 200-240 Vac
5300 RPM
6090 N·m·s
18700 N·m

NEW
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Models

MODEL MC² X2 DC MC² X3 DC MC² X5 DC MC² X7 DC MC² X10 DC MC² X13 DC

Input voltage 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc

Rated speed (1) 6000 RPM 7000 RPM 4800 RPM 4800 RPM 6000 RPM 4800 RPM

Angular momentum (2) 551 N·m·s 643 N·m·s 1811 N·m·s 2174 N·m·s 3120 N·m·s 4185 N·m·s 

Output torque (3) 2000 N·m 3900 N·m 5560 N·m 6678 N·m 10342 N·m 12850 N·m

Spool-up time to rated RPM 10 min 15 min 18 min 20 min 24 min 32 min

Spool-up time to stabilization 8 min 10 min 14 min 16 min 20 min 30 min

Power absorbed (4) 400 ÷ 700 W max 650 ÷ 900 W max 650 ÷ 900 W max 700 ÷ 1100 W max 1200 ÷ 1600 W max 1500 ÷ 2000 W max

Ambient air temperature -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C

Noise output < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB

Weight (5) 130 kg (287 lb) 130 kg (287 lb) 247 kg (544 lb) 282 kg (622 lb) 301 kg (663 lb) 461 kg (1016 lb)

Dimensions 419 x 419 x 478 mm
16,5 x 16,5 x 18,8 in

419 x 419 x 478 mm
16,5 x 16,5 x 18,8 in

475 x 475 x 575 mm
18,7 x 18,7 x 22,6 in

475 x 475 x 575 mm
18,7 x 18,7 x 22,6 in

488 x 488 x 573 mm
19,2 x 19,2 x 22,6 in

610 x 610 x 677 mm
24 x 24 x 26,6 in

X DC SERIES
FOR DC (12V) SYSTEMS

(1)定格速度︓フライホイール速度（RPM︓1分あたりの回転数）
(2)角運動量︓時間単位（ニュートンメートル秒）でスタビライザーによって生成されるトルク。
(3)出力トルク︓定格速度（ニュートンメートル）でスタビライザーが発生するトルク。
(4)吸収は波の周期によって異なります。
(5)オプションのベースプレートアクセサリ、カスタムを除く。
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Models

MODEL MC² X5 MC² X7 MC² X10 MC² X13 MC² X16 MC² X19

Input voltage 90-240 Vac 90-240 Vac 90-120 / 200-240 Vac 90-120 / 200-240 Vac 90-120 / 200-240 Vac 90-120 / 200-240 Vac

Rated speed (1) 4800 RPM 4800 RPM 6000 RPM 4800 RPM 5000 RPM 5300 RPM

Angular momentum (2) 1811 N·m·s 2174 N·m·s 3120 N·m·s 4185 N·m·s 5325 N·m·s 6090 N·m·s 

Output torque (3) 5560 N·m 6678 N·m 10342 N·m 12850 N·m 16350 N·m 18700 N·m

Spool-up time to rated RPM 18 min 20 min 24 min 32 min 35 min 43 min

Spool-up time to stabilization 14 min 16 min 20 min 30 min 32 min 35 min

Power absorbed (4) 1400 W max 1500 W max 1900 W max 3000 W max 3200 W max 3500 W max

Frequency 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz

Ambient air temperature -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C

Noise output < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB

Weight (5) 256 kg (564 lb) 291 kg (641 lb) 310 kg (683 lb) 470 kg (1036 lb) 480 kg (1058 lb) 533 kg (1175 lb)

Dimensions 475 x 475 x 575 mm
18,7 x 18,7 x 22,6 in

488 x 488 x 573 mm
19,2 x 19,2 x 22,6 in

590 x 590 x 657 mm
23,2 x 23,2 x 25,8 in

590 x 590 x 657 mm
23,2 x 23,2 x 25,8 in

590 x 590 x 657 mm
23,2 x 23,2 x 25,8 in

X AC SERIES
FOR AC SYSTEMS

(1)定格速度︓フライホイール速度（RPM︓1分あたりの回転数）
(2)角運動量︓時間単位（ニュートンメートル秒）でスタビライザーによって生成されるトルク。
(3)出力トルク︓定格速度（ニュートンメートル）でスタビライザーが発生するトルク。
(4)吸収は波の周期によって異なります。
(5)オプションのベースプレートアクセサリ、カスタムを除く。
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Models

MODEL MC² X25 MC² X30 MC² X40 MC² X56

Input voltage 200-240 Vac 200-240 Vac 200-240 Vac 200-240 Vac

Rated speed (1) 4000 RPM 4500 RPM 3500 RPM 3500 RPM

Angular momentum (2) 8293 N·m·s 9878 N·m·s 13132 N·m·s 18000 N·m·s 

Output torque (3) 25464 N·m 30333 N·m 40324 N·m 55882 N·m

Spool-up time to rated RPM 32 min 32 min 36 min 40 min

Spool-up time to stabilization 25 min 25 min 30 min 30 min

Power absorbed (4) 4500 W max 6000 W max 7000 W max 7000 W max

Frequency 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz

Ambient air temperature -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C

Noise output < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB

Weight (5) 840 kg (1852 lb) 925 kg (2039 lb) 1175 kg (2590 lb) 1525 kg (3362 lb)

Dimensions 780 x 780 x 814 mm
30,7 x 30,7 x 32 in

780 x 780 x 814 mm
30,7 x 30,7 x 32 in

930 x 930 x 980 mm
36,6 x 36,6 x 38,6 in

930 x 930 x 980 mm
36,6 x 36,6 x 38,6 in

X AC SERIES
FOR AC SYSTEMS

(1)定格速度︓フライホイール速度（RPM︓1分あたりの回転数）
(2)角運動量︓時間単位（ニュートンメートル秒）でスタビライザーによって生成されるトルク。
(3)出力トルク︓定格速度（ニュートンメートル）でスタビライザーが発生するトルク。
(4)吸収は波の周期によって異なります。
(5)オプションのベースプレートアクセサリ、カスタムを除く。
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CONTROL SYSTEMS
QUICK NAUTICAL NETWORK

QNN QUICK NAUTICAL NETWORK - PARDO 43

MC2QuickジャイロスタビライザはQNN-QuickNauticalNetworkで制御できます。
QNNは、QNNゲートウェイを介してすべての新世代チャートプロッタと互換性のある革新的な製品です。QNNゲートウ
ェイは、HTML5プロトコルを使用してクイックシステムデータをナビゲーションパネルに転送するデバイスです。 
QNN-QuickNauticalNetworkには、操縦、アンカー、充電器、インバータ、照明システムの制御が含まれます。



27

CONTROL SYSTEMS
REMOTE PANELS

MC2 REMOTE CONTROL - PARDO 43 

MC2 REMOTE CONTROL 5”

MC2Quickジャイロスタビライザーは、5インチのグラフィックディスプレイを備えたリモートタッチパネルから管理できます。 タッ
チパネルを使用して、歳差離型、回転数、および傾斜角の幅を監視することができます。 ユーザユーティリティには、定期
的なメンテナンスのお知らせおよび障害発生時のアラーム表示が含まれます。 各種調整や表示の設定変更も可能です。



28

SUPPORT AND INSTALLATION CENTERS
QUICK COMES TO MEET YOU, WHEREVER YOU ARE

認定されたクイックサポートインストレーションセンターは世界110か国に及びます。当社の専門チームはいつでもお客様
のニーズにお応えできるようにお手伝いします。 当社のテクニカルサポートは、各インストールが適切に実行されることを
保証し、「クイックコミッショニング」を実行した後に限り、インストールが適切に動作することを認定します。
MC2QuickGyroの世界的普及は、製品の品質だけでなく、プロ意識と迅速な対応で際立った効率的なサポートサ
ービスによるものです。
迅速なサポートサービスは常に我が社にとって大きな支えとなって今日に至ります。
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DISTRIBUTION NETWORK
QUICK THROUGHOUT THE WORLD

www.quickitaly.com
www.boatgyro.jp

当社のWebサイトでは、すべての小売店および代理店の連絡先情報を提供しています。 
技術スタッフおよび営業スタッフは、お客様のあらゆるニーズにお応えします。
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Follow us

www.quickitaly.com



Via Piangipane 120/A - 48124 Piangipane (RA) ITALY 
Tel. +39 0544 415061 - Fax +39 0544 415047 
www.quickitaly.com - quick@quickitaly.com

810 Oregon Ave. Ste. F - Linthicum, MD 21090 USA
Tel. 410-636-5991 - Fax 410-636-5995
www.quickusa.com - customerservice@quickusa.com

Quick Nautical Equipment LTD
Units 6-7-8 Glenmore Business Park - Lime Kiln Lane - Holbury
SOUTHAMPTON SO45 2AR, UK - Tel +44 (0) 23 8087 9013
www.quickitaly.com - andy@quick-uk.co.uk
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